Ekspluatacijas ipasibu deklaracija

IzdoSanas datums: 7/27/2017
Aizstdj: Nr. --- - CPR --/---- - gads/# diena/ménesis/gads

No. 0761-CPR-16/0523-2017/07

PROMASTOP®-CC

Vienreizéja produkta tipa identifikacija:

Veids un partijas numurs: ka noradits uz produkta iepakojuma

Paredzeétais lietojums ka noradits ETA-16/0523:

3.1 - PROMASTOP®-CC Promaseal CC ir endotermisks, uguni aizturo$s parklajums uz ddens bazes, ko izmanto ka padzilinajums
kabeliem, kabelu saiSkiem, uzliesmojo§am un ugunsdro$am caurulém (ar un bez ugunsdro$as izolacijas) ugunsizturigas sienas un
griestos.

3.2. Produkts paredzéts:

- izmantoSanai iekStelpas ar mitrumu < 85% RM, iznemot temperatiiras, kas zemakas par 0°C, nedrikst, nonak saskaré ar lietu un
UV stariem (TR 024:2009, Z2 tips)

- izmanto8anai iekStelpas ar mitrumu = 85% RM, iznemot temperataras, kas zemakas par 0°C, nedrikst nonakt saskaré ar lietu un
UV stariem (TR 024:2009, Z1 tips);

- izmantoSanai temperatiras, kas zemakas par 0°C, nedrikst nonakt saskaré ar lietu un UV stariem (TR 024:2009,Y2 tips);

- izmanto$anai temperatiras, kas zemakas par 0°C, saskaré ar UV stariem, taCu nenonakot saskaré ar lietu (TR 024:2009, Y1 tips);
- izmanto$anai atmosféras apstaklos (TR 024:2009, X tips).

Razotaja vards un kontaktadrese:
Promat International NV
Bormstraat 24
B-2380 Tisselt
Belgium
Rdpnica: 16
www.promat-international.com

Pilnvarotais parstavis: nav piemérojams.

Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas (AVCP): skatit tabulu zem 9.
paragrafa.

Uz celtniecibas produktu neattiecas saskanotais standarts (hEN).

Ipasibu deklaracija attiecas uz biivizstradajumu, kuram Eiropas tehniskais novértéjums ir izsniegta.
Osterreichische Institut fir Bautechnik (OIB, Austrija) $im izstradajumam ir izsniedzis ETA ar Nr.
ETA-16/0523
balstoties uz Eiropas tehnisko apstiprindjumu vadiinijam ETAG 026-1 un ETAG 026-2..

Pilnvarota produktu sertifikacijas iestade: Nr. 0761 (MPA Braunschweig)
Ekspluatacijas 1pasibu novértéjuma sertifikats
0761 - CPR - 0610

Deklaréetais sniegums

Visparéjas pazimes Ekspluatacijas Sniegums Saskanota
ipasibu tehniska
noturibas specifikacija
novértéjuma un
parbauzu
sistéma

BR1: Mehaniska pretestiba un stabilitate.

BR2: Drosiba ugunsgréka gadijuma:

Reakcija uz uguni: 1 B-s1,d0

Izturtba pret uguni: 1 ST pazime ir atkariga no parbauditas

montazas..

Uguns izturiga konstrukcija, kura tika
izmantots izstradajums, tika parbaudita un
ekspluatacijas Tpasibas klasifikacijas
dokumenta tika noteiktas saskana ar
attiecigo standarta EN 13501 nodalu.

ETA 16/0523

BR3: Higiéna, Veseliba un Vide:

Gaisa caurlaidiba:

Sniegums nhav noteikts

Udens necaurlaidiba:

Sniegums nhav noteikts

Bistamu vielu izdali$ana:

Deklaracija (aizpildita kopa ar Tehnisko
apstiprinajumu iestadi).

ETA 16/0523

DoP PROMASTOP®-CC penetration
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BR4: Drosiba un pieejamiba:

Mehaniska pretestiba un stabilitate:

Sniegums nav noteikts

Izturiba pret triecienu un kustibu: - Sniegums nav noteikts ETA 16/0523
SalipSana: Sniegums nav noteikts
BR5: Aizsardziba pret troksni:
Gaisa vadita trok$na izolacija: | | Sniegums nav noteikts ETA 16/0523
BR6: Energijas ekonomija un siltuma aizture:
Termiska vadrtspéja: - Sniegums nhav noteikts
Udens tvaiku caurlaidiba (absorbcijas - Sniegums nav noteikts ETA 16/0523
koeficents):
Izturigums:
Vispargjais izturiguma noveértéjums: Saskana ar pazinoto izmanto$anu, 22, 71,
Y2, Y1, X klase saskana ar Eiropas
tehniska apstiprinajuma organizacijas ETA 16/0523

(EOTA) TR024 un saskana ar Eiropas
tehnsiko apstiprindjumu vadiinijam ETAG
026-2.

Produkta sniegums, kas noradits 1. un 2. punkta atbilst sniegumam, kas deklaréts 9. punkta.

ST ekspluatacijas Tpasibu deklaracija ir izsniegta vienigi uz 4. punkta noradita raZotaja atbildibas.

Persona, kas lasa So dokumentu, var parbaudit atbilstoSo versiju timekla vietné www.promat-ce.eu.

Drosibas datu lapa (SDS) 1907/2006/EG PROMASTOP®-CC ir pieejama péc pieprasijuma.

Razotaja varda parakstijis:

Vards:
Amats:
Seals

Linz, 7/27/2017

DoP PROMASTOP®-CC penetration

Bettina Rothbock
Product Manager Fire Stopping & Intumescent

Paraksts:
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